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M

DLC-Beschichtung: Gutseite beschichtet, dadurch wesentlich höhere Standzeit
DLC-coating: GO gauge coated, thereby evidently longer tool life

M 1 x 0,25 16000
M 1,4 x 0,3 16003
M 1,6 x 0,35 16004
M 2 x 0,4 16007
M 2,2 x 0,45 16497
M 2,3 x 0,4 16498
M 2,5 x 0,45 16010
M 2,6 x 0,45 16499
M 3 x 0,5 16012 16474
M 3,5 x 0,6 16013
M 4 x 0,7 16014 16475
M 4,5 x 0,75 16500
M 5 x 0,8 16016 16476
M 5,5 x 0,9 16501
M 6 x 1 16019 16477
M 7 x 1 16020
M 8 x 1,25 16021 16478
M 9 x 1,25 16022
M 10 x 1,5 16023 16479
M 11 x 1,5 16024
M 12 x 1,75 16025 16480
M 14 x 2 16027 16481
M 16 x 2 16028 16482
M 18 x 2,5 16029
M 20 x 2,5 16030 16483
M 22 x 2,5 16031
M 24 x 3 16032 16484
M 27 x 3 16033
M 30 x 3,5 16034
M 33 x 3,5 16035
M 36 x 4 16036
M 39 x 4 16142 16164
M 42 x 4,5 16143 16165
M 45 x 4,5 16144 16166
M 48 x 5 16145 16167
M 52 x 5 16593 16747
M 56 x 5,5 16594 16748
M 60 x 5,5 16595 16749
M 64 x 6 16596 16750

Präzisions-Gewindelehrdorn
metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge
metric ISO-thread DIN 13
Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

Nennmaß Steigung Grenzlehrdorn Gutlehrdorn Ausschusslehrdorn Grenzlehrdorn DLC
Diameter Pitch Plug Gauge GO Plug Gauge NO GO Plug Gauge Plug Gauge DLC
D P Tol. 6H Tol. 6H Tol. 6H Tol. 6H

Art.-No. Art.-No. Art.-No. Art.-No. €

82,00

78,00

75,00

74,00

78,00

85,00

94,00
103,00
110,00

130,00

165,00

€

78,00
78,00
84,00
87,00

100,00
115,00
130,00
150,00

€

78,00
78,00
84,00
87,00

100,00
115,00
130,00
150,00

€
70,00
70,00
70,00
50,00
65,00
65,00
50,00
65,00
47,50
44,00
42,00
55,00
41,50
55,00
41,50
41,50
41,00
44,00
44,00
47,00
47,00
50,00
54,00
60,00
65,00
70,00
75,00
82,00
90,00
95,00

103,00
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M

DLC-Beschichtung: Gutseite beschichtet, dadurch wesentlich höhere Standzeit
DLC-coating: GO gauge coated, thereby evidently longer tool life

M 68 x 6 16597 16751
M 72 x 6 16598 16752
M 76 x 6 16599 16753
M 80 x 6 16600 16754
M 84 x 6 16601 16755
M 88 x 6 16602 16756
M 90 x 6 16603 16757
M 92 x 6 16604 16758
M 96 x 6 16605 16759
M 100 x 6 16606 16760

Nennmaß Steigung Grenzlehrdorn Gutlehrdorn Ausschusslehrdorn Grenzlehrdorn DLC
Diameter Pitch Plug Gauge GO Plug Gauge NO GO Plug Gauge Plug Gauge DLC
D P Tol. 6H Tol. 6H Tol. 6H Tol. 6H

Art.-No. Art.-No. Art.-No. Art.-No.

Präzisions-Gewindelehrdorn
metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge
metric ISO-thread DIN 13
Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

€
160,00
210,00
210,00
210,00
250,00
280,00
280,00
300,00
300,00
300,00

€
160,00
210,00
210,00
210,00
250,00
280,00
280,00
300,00
300,00
300,00
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M

M  2,5 x 0,45 17407
M  3 x 0,5 17400 17408 17419 17426
M  4 x 0,7 17401 17409 17420 17427
M  5 x 0,8 17402 17410 17421 17428
M  6 x 1 17403 17411 17422 17429
M  8 x 1,25 17404 17412 17423 17430
M  10 x 1,5 17405 17413 17424 17431
M  12 x 1,75 17406 17414 17425 17432
M  14 x 2 17415 17433
M  16 x 2 17416 17434
M  18 x 2,5 17417
M  20 x 2,5 17418

Nennmaß Steigung Grenzlehrdorn Grenzlehrdorn Grenzlehrdorn Grenzlehrdorn
Diameter Pitch Plug Gauge Plug Gauge Plug Gauge Plug Gauge
D P Tol. 7G Tol. 6G Tol. 6H + 0,1mm Tol. 4H

Art.-No. Art.-No. Art.-No. Art.-No.

Präzisions-Gewindelehrdorn
metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Plug Gauge
metric ISO-thread DIN 13
Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

€
55,00
52,50
47,00
45,50
45,50
45,50
50,00
52,00
55,00
62,00
71,00
75,00

€

52,50
47,00
45,50
45,50
45,50
50,00
52,00

€

52,50
47,00
45,50
45,50
45,50
50,00
52,00

€

52,50
50,00
49,00
49,00
49,00
53,00
58,00
62,00
68,00
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UNC Nr. 2 x 56 16568
UNC Nr. 3 x 48 16569
UNC Nr. 4 x 40 16104
UNC Nr. 5 x 40 16570
UNC Nr. 6 x 32 16105
UNC Nr. 8 x 32 16106
UNC Nr. 10 x 24 16107
UNC Nr. 12 x 24 16571
UNC 1/4 x 20 16108
UNC 5/16 x 18 16109
UNC 3/8 x 16 16110
UNC 7/16 x 14 16111
UNC 1/2 x 13 16112
UNC 9/16 x 12 16113
UNC 5/8 x 11 16114
UNC 3/4 x 10 16115
UNC 7/8 x 9 16572
UNC 1" x 8 16573
UNC 1.1/8 x 7 16574
UNC 1.1/4 x 7 16575
UNC 1.3/8 x 6 16576
UNC 1.1/2 x 6 16577
UNC 1.5/8 x 5 16733 16887
UNC 1.3/4 x 5 16734 16888
UNC 1.7/8 x 4,5 16735 16889
UNC 2" x 4,5 16736 16890
UNC 2.1/4 x 4,5 16737 16891
UNC 2.1/2 x 4 16738 16892
UNC 2.3/4 x 4 16739 16893
UNC 3" x 4 16740 16894

 UNC  

Präzisions-Gewindelehrdorn
amerikanische Grobgewinde ANSI B 1.1
Lehrenmaße nach ANSI B 1.2

Precision Thread Plug Gauge
Unifed Coarse Thread ANSI B1.1
Gauge Dimensions according to ANSI B 1.2

Nennmaß Steigung Grenzlehrdorn Gutlehrdorn Ausschusslehrdorn
Diameter Pitch Plug Gauge GO Plug Gauge NO GO Plug Gauge
D P Tol. 2B Tol. 2B Tol. 2B

Art.-No. Art.-No. Art.-No.€
60,00
60,00
55,00
60,00
55,00
55,00
55,00
55,00
52,00
54,00
54,00
56,00
59,00
63,00
67,00
75,00

100,00
105,00
130,00
130,00
160,00
175,00

€

130,00
130,00
165,00
150,00
168,00
192,00
212,00
212,00

€

130,00
130,00
165,00
150,00
168,00
192,00
212,00
212,00
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UNF Nr. 2 x 64 16578
UNF Nr. 3 x 56 16579
UNF Nr. 4 x 48 16116
UNF Nr. 5 x 44 16580
UNF Nr. 6 x 40 16117
UNF Nr. 8 x 36 16118
UNF Nr. 10 x 32 16119
UNF Nr. 12 x 28 16581
UNF 1/4 x 28 16120
UNF 5/16 x 24 16121
UNF 3/8 x 24 16122
UNF 7/16 x 20 16123
UNF 1/2 x 20 16124
UNF 9/16 x 18 16125
UNF 5/8 x 18 16126
UNF 3/4 x 16 16127
UNF 7/8 x 14 16582
UNF 1" x 12 16583
UNF 1" x 14 16584
UNF 1.1/8 x 12 16585
UNF 1.1/4 x 12 16586
UNF 1.3/8 x 12 16587
UNF 1.1/2 x 12 16588

 UNF 
Nennmaß Steigung Grenzlehrdorn
Diameter Pitch Plug Gauge
D P Tol. 2B

Art.-No.

Präzisions-Gewindelehrdorn
amerikanische Feingewinde ANSI B 1.1
Lehrenmaße nach ANSI B 1.2

Precision Thread Plug Gauge
Unifed Fine Thread ANSI B1.1
Gauge Dimensions according to ANSI B 1.2

€
60,00
60,00
55,00
60,00
55,00
55,00
55,00
55,00
52,00
52,00
54,00
56,00
59,00
63,00
67,00
75,00

100,00
105,00
105,00
130,00
130,00
160,00
175,00
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G (BSP)

G  1/8 x 28 16128
G  1/4 x 19 16129
G  3/8 x 19 16130
G  1/2 x 14 16131
G  5/8 x 14 16132
G  3/4 x 14 16133
G  7/8 x 14 16134
G 1" x 11 16135
G  1.1/8 x 11 16589
G  1.1/4 x 11 16160 16182
G  1.1/2 x 11 16161 16183
G 1.3/4 x 11 16162 16184
G 2" x 11 16163 16185
G  2.1/4 x 11 16741 16895
G  2.1/2 x 11 16742 16896
G  2.3/4 x 11 16743 16897
G 3" x 11 16744 16898
G  3.1/2 x 11 16745 16899
G 4" x 11 16746 16900

Präzisions-Gewindelehrdorn
Rohrgewinde DIN ISO 228
Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2

Precision Thread Plug Gauge
Pipe-thread DIN ISO 228
Gauge Dimensions according to DIN EN ISO 228-2

Nennmaß Steigung Grenzlehrdorn Gutlehrdorn Ausschusslehrdorn
Diameter Pitch Plug Gauge GO Plug Gauge NO GO Plug Gauge
D P

Art.-No. Art.-No. Art.-No.€
50,00
53,50
55,50
58,00
58,00
70,00
70,00
82,50

120,00

€

80,00
90,00

112,00
125,00
150,00
168,00
180,00
184,00
216,00
270,00

€

80,00
90,00

112,00
125,00
150,00
168,00
180,00
184,00
216,00
270,00
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NPT

NPT  1/8 x 27 16136
NPT  1/4 x 18 16137
NPT  3/8 x 18 16138
NPT  1/2 x 14 16139
NPT  3/4 x 14 16140
NPT 1" x 11,5 16141
NPT 1.1/4 x 11,5 16590
NPT 1.1/2 x 11,5 16591
NPT 2" x 11,5 16592

Präzisions-Gewindelehrdorn
amerikanisches kegeliges Rohgewinde, Kegel 1:16
Lehrenmaße nach ANSI/ASME B 1.20.1

Precision Thread Plug Gauge
american tapered pipe thread, taper 1:16
Gauge Dimensions according to ANSI/ASME B 1.20.1

Nennmaß Steigung Grenzlehrdorn
Diameter Pitch Plug Gauge
D P

Art.-No. €
152,00
162,00
175,00
190,00
210,00
250,00
275,00
300,00
350,00
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M 2 x 0,4 16186 16330
M 2,2 x 0,45 16901 17148
M 2,3 x 0,4 16902 17149
M 2,5 x 0,45 16187 16331
M 2,6 x 0,45 16903 17150
M 3 x 0,5 16188 16332
M 3,5 x 0,6 16189 16333
M 4 x 0,7 16190 16334
M 4,5 x 0,75 16904 17151
M 5 x 0,8 16191 16335
M 5,5 x 0,9 16905 17152
M 6 x 1 16192 16336
M 7 x 1 16193 16337
M 8 x 1,25 16194 16338
M 9 x 1,25 16195 16339
M 10 x 1,5 16196 16340
M 11 x 1,5 16197 16341
M 12 x 1,75 16198 16342
M 14 x 2 16199 16343
M 16 x 2 16200 16344
M 18 x 2,5 16201 16345
M 20 x 2,5 16202 16346
M 22 x 2,5 16203 16347
M 24 x 3 16204 16348
M 27 x 3 16205 16349
M 30 x 3,5 16206 16350
M 33 x 3,5 16207 16351
M 36 x 4 16208 16352
M 39 x 4 16209 16353
M 42 x 4,5 16210 16354
M 45 x 4,5 16211 16355
M 48 x 5 16212 16356
M 52 x 5 16906 17153
M 56 x 5,5 16907 17154
M 60 x 5,5 16908 17155
M 64 x 6 16909 17156
M 68 x 6 16910 17157
M 72 x 6 16911 17158
M 76 x 6 16912 17159
M 80 x 6 16913 17160
M 84 x 6 16914 17161
M 88 x 6 16915 17162
M 90 x 6 16916 17163
M 92 x 6 16917 17164
M 96 x 6 16918 17165
M 100 x 6 16919 17166

  M 

Präzisions-Gewindelehrring
metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge
metric ISO-thread DIN 13
Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

Nennmaß Steigung Gut-Lehrring Ausschuss-Lehrring
Diameter Pitch GO Ring Gauge NO GO Ring Gauge
D P Tol. 6g Tol. 6g

Art.-No. Art.-No.€
50,00
65,00

100,00
50,00
60,00
44,00
46,00
40,00
52,00
40,00
52,00
40,00
42,00
42,00
50,00
50,00
50,00
54,00
59,00
59,00
71,50
71,50
78,00
79,00
97,50
97,50

104,00
104,00
143,00
143,00
156,00
162,50
168,00
198,00
240,00
275,00
300,00
325,00
325,00
325,00
400,00
400,00
400,00
400,00
495,00
528,00

€
50,00
65,00

100,00
50,00
60,00
44,00
46,00
40,00
52,00
40,00
52,00
40,00
42,00
42,00
50,00
50,00
50,00
54,00
59,00
59,00
71,50
71,50
78,00
79,00
97,50
97,50

104,00
104,00
143,00
143,00
156,00
162,50
167,50
197,50
240,00
275,00
300,00
325,00
325,00
325,00
400,00
400,00
400,00
400,00
495,00
528,00
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M  3 x 0,5 17435 17446
M  4 x 0,7 17436 17447
M  5 x 0,8 17437 17448
M  6 x 1 17438 17449
M  8 x 1,25 17439 17450
M  10 x 1,5 17440 17451
M  12 x 1,75 17441 17452
M  14 x 2 17442 17453
M  16 x 2 17443 17454
M  18 x 2,5 17444 17455
M  20 x 2,5 17445 17456

  M 

Präzisions-Gewindelehrring
metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Lehrenmaße nach DIN ISO 1502

Precision Thread Ring Gauge
metric ISO-thread DIN 13
Gauge Dimensions according to DIN ISO 1502

Nennmaß Steigung Gut-Lehrring Ausschuss-Lehrring
Diameter Pitch GO Ring Gauge NO GO Ring Gauge
D P Tol. 6e Tol. 6e

Art.-No. Art.-No.€
48,50
44,00
44,00
44,00
46,00
55,00
61,50
65,50
65,00
78,50
78,50

€
48,50
44,00
44,00
44,00
46,00
55,00
61,50
65,50
65,00
78,50
78,50
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UNC Nr. 2 x 56 17112 17359
UNC Nr. 3 x 48 17113 17360
UNC Nr. 4 x 40 16294 16438
UNC Nr. 5 x 40 17114 17361
UNC Nr. 6 x 32 16295 16439
UNC Nr. 8 x 32 16296 16440
UNC Nr. 10 x 24 16297 16441
UNC Nr. 12 x 24 17115 17362
UNC 1/4 x 20 16298 16442
UNC 5/16 x 18 16299 16443
UNC 3/8 x 16 16300 16444
UNC 7/16 x 14 16301 16445
UNC 1/2 x 13 16302 16446
UNC 9/16 x 12 16303 16447
UNC 5/8 x 11 16304 16448
UNC 3/4 x 10 16305 16449
UNC 7/8 x 9 17116 17363
UNC 1" x 8 17117 17364
UNC 1.1/8 x 7 17118 17365
UNC 1.1/4 x 7 17119 17366
UNC 1.3/8 x 6 17120 17367
UNC 1.1/2 x 6 17121 17368
UNC 1.5/8 x 5 17122 17369
UNC 1.3/4 x 5 17123 17370
UNC 1.7/8 x 4,5 17124 17371
UNC 2" x 4,5 17125 17372
UNC 2.1/4 x 4,5 17126 17373
UNC 2.1/2 x 4 17127 17374
UNC 2.3/4 x 4 17128 17375
UNC 3" x 4 17129 17376

UNC  

Präzisions-Gewindelehrring
amerikanische Grobgewinde ANSI B 1.1
Lehrenmaße nach ANSI B 1.2

Precision Thread Ring Gauge
Unifed Coarse Thread ANSI B1.1
Gauge Dimensions according to ANSI B 1.2

Nennmaß Steigung Gut-Lehrring Ausschuss-Lehrring
Diameter Pitch GO Ring Gauge NO GO Ring Gauge
D P Tol. 2A Tol. 2A

Art.-No. Art.-No.€
60,00
70,00
45,00
50,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
47,00
50,00
50,00
58,00
58,00
70,00
80,00
95,00

105,00
140,00
160,00
170,00
170,00
200,00
200,00
200,00
250,00
270,00
350,00
400,00
400,00

€
60,00
70,00
45,00
50,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
47,00
50,00
50,00
58,00
58,00
70,00
80,00
95,00

105,00
140,00
160,00
170,00
170,00
192,00
208,00
208,00
250,00
270,00
350,00
400,00
400,00
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UNF Nr. 2 x 64 17130 17377
UNF Nr. 3 x 56 17131 17378
UNF Nr. 4 x 48 16306 16450
UNF Nr. 5 x 44 17132 17379
UNF Nr. 6 x 40 16307 16451
UNF Nr. 8 x 36 16308 16452
UNF Nr. 10 x 32 16309 16453
UNF Nr. 12 x 28 17133 17380
UNF 1/4 x 28 16310 16454
UNF 5/16 x 24 16311 16455
UNF 3/8 x 24 16312 16456
UNF 7/16 x 20 16313 16457
UNF 1/2 x 20 16314 16458
UNF 9/16 x 18 16315 16459
UNF 5/8 x 18 16316 16460
UNF 3/4 x 16 16317 16461
UNF 7/8 x 14 17134 17381
UNF 1" x 12 17135 17382
UNF 1" x 14 17136 17383
UNF 1.1/8 x 12 17137 17384
UNF 1.1/4 x 12 17138 17385
UNF 1.3/8 x 12 17139 17386
UNF 1.1/2 x 12 17140 17387

UNF 

Präzisions-Gewindelehrring
amerikanische Feingewinde ANSI B 1.1
Lehrenmaße nach ANSI B 1.2

Precision Thread Ring Gauge
Unifed Fine Thread ANSI B1.1
Gauge Dimensions according to ANSI B 1.2

Nennmaß Steigung Gut-Lehrring Ausschuss-Lehrring
Diameter Pitch GO Ring Gauge NO GO Ring Gauge
D P Tol. 2A Tol. 2A

Art.-No. Art.-No.€
60,00
70,00
45,00
50,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
47,00
50,00
50,00
58,00
58,00
70,00
80,00
95,00

105,00
105,00
140,00
160,00
170,00
170,00

€
70,00
70,00
45,00
50,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
47,00
50,00
50,00
58,00
58,00
70,00
80,00
87,00

103,50
103,50
132,50
132,50
132,50
137,80
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G  1/8 x 28 16318 16462
G  1/4 x 19 16319 16463
G  3/8 x 19 16320 16464
G  1/2 x 14 16321 16465
G  5/8 x 14 16322 16466
G  3/4 x 14 16323 16467
G  7/8 x 14 16324 16468
G 1" x 11 16325 16469
G  1.1/8 x 11 17141 17388
G  1.1/4 x 11 16326 16470
G  1.1/2 x 11 16327 16471
G  1.3/4 x 11 16328 16472
G 2" x 11 16329 16473
G 2.1/4 x 11 17142 17389
G  2.1/2 x 11 17143 17390
G  2.3/4 x 11 17144 17391
G 3" x 11 17145 17392
G  3.1/2 x 11 17146 17393
G 4" x 11 17147 17394

 G (BSP)

Präzisions-Gewindelehrring
Rohrgewinde DIN ISO 228
Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2

Precision Thread Ring Gauge
Pipe-thread DIN ISO 228
Gauge Dimensions according to DIN EN ISO 228-2

Nennmaß Steigung Gut-Lehrring Ausschuss-Lehrring
Diameter Pitch GO Ring Gauge NO GO Ring Gauge
D P Tol. A Tol. A

Art.-No. Art.-No.€
55,00
55,00
65,00
70,00
77,50
90,00
90,00
91,00

118,00
132,50
136,00
150,00
155,00
205,00
230,00
245,00
270,00
324,00
495,00

€
55,00
55,00
65,00
70,00
77,50
90,00
90,00
91,00

118,30
132,50
136,00
150,00
155,00
216,00
240,00
247,50
270,00
324,00
495,00
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NPT  1/8 x 27 16485
NPT  1/4 x 18 16486
NPT  3/8 x 18 16487
NPT  1/2 x 14 16488
NPT  3/4 x 14 16489
NPT 1" x 11,5 16490
NPT 1.1/4 x 11,5 17397
NPT 1.1/2 x 11,5 17398
NPT 2" x 11,5 17399

NPT

Präzisions-Gewindelehrring
amerikanisches kegeliges Rohgewinde, Kegel 1:16
Lehrenmaße nach ANSI/ASME B 1.20.1

Precision Thread Ring Gauge
american tapered pipe thread, taper 1:16
Gauge Dimensions according to ANSI/ASME B 1.20.1

Nennmaß Steigung Grenz-Lehrring
Diameter Pitch Limit Ring Gauge
D P

Art.-No. €
250,00
250,00
250,00
275,00
300,00
340,00
402,00
445,00
515,00
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VG1 M 3 - 4 - 5 - 6  - 8 - 10 - 12 16026
VG2 M 3 - 4 - 5 - 6  - 8 - 10 - 12 16491
VG3 M 3 - 4 - 5 - 6  - 8 - 10 - 12 16492

M

Präzisions-Gewindelehren Sätze
7-tlg. Satz in Kunststoffkassette
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Precision Thread Gauge Sets
set of 7 pcs. in plastic box
metric ISO-thread DIN 13

Inhalt Grenzlehrdorn Gut-Lehrring Ausschuss-Lehrring
contents Plug Gauge GO Ring Gauge NO GO Ring Gauge

Tol. 6H Tol. 6g Tol. 6g
Art.-No. Art.-No. Art.-No.€

 305,00   
€

 315,00   

€

 315,00   
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Thread gauging of cylindrical threads

For checking the dimensional accuracy of cylindrical 
threads by using thread gauges, a GO-gauge and a 
NOGO-gauge is needed.

Cylindrical internal threads are tested with thread plug 
gauges. These are designed as limit plug gauges up 
to thread size M36 (the GO and NOGO gauge sides 
are on one handle). For larger thread sizes, the thread 
gauges are available as separate GO- and NOGO-plug 
gauges.

The inspection of cylindrical external threads is carried 
out with thread ring gauges (GO-ring gauges and 
NOGO-ring gauges).

Test criterion for thread gauging of  
cylindrical threads

The GO thread gauge must be screwed in without 
much resistance. The NOGO thread gauge must 
only be screwed in up to a maximum of 2 pitches.
If this is not the case, the tested thread is not  
correct (NOK).

Gewindelehrung von zylindrischen Gewinden

Um die Maßhaltigkeit von zylindrischen Gewinden 
mittels Gewindelehren zu prüfen wird eine  
Gut-Gewindelehre (GO) sowie eine Ausschuss-  
Gewindelehre (NOGO) benötigt.

Die Prüfung von zylindrischen Innengewinden erfolgt 
mit Gewindelehrdornen. Diese sind bis zu der  
Gewindegröße M36 als Grenzlehrdorn ausgeführt 
(die GO- und die NOGO-Lehrenseite be�ndet sich an 
einem Griff). Bei größeren Gewindegrößen sind die 
Gewindelehren als separate Gut- und Aussschuss-
lehrdorne erhältlich.

Die Prüfung von zylindrischen Außengewinden 
erfolgt mit Gewindelehrringen (Gut-Lehrringe sowie 
Auschuss-Lehrringe).

Prüfkriterium bei der Gewindelehrung von 
zylindrischen Gewinden

Die Gut-Gewindelehre muss aufschraubbar 
sein, ohne großen Widerstand. Die Ausschuss-
Gewinde lehre darf nur maximal bis zu 2 Gewinde-
gänge aufschraubbar sein.
Trifft dieses nicht zu, so ist das zu prüfende  
Gewinde nicht in Ordnung (NIO).

Technische Informationen
Technical Information

Grenzlehrdorn   (Limit) Plug Gauge

Ausschuss-Seite   NOGO-SideGut-Seite   GO-Side

Gut-Lehrring   GO-Ring Gauge

Gut- Lehrdorn   GO-Plug Gauge

Ausschuss-Lehrring   NOGO-Ring Gauge

Ausschuss-Lehrdorn   NOGO-Plug Gauge
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A A

A AB B

C C

D

D D

D

E E

E E

Thread gauging of taper threads

For taper threads, such as the NPT pipe thread, limit 
ring gauges or limit plug gauges with only one side are 
used. These are equipped with test steps (step "MIN" 
and step "MAX").

Test criterion for thread gauging of taper 
threads

It must be possible to screw the gauge (in or on) to 
such an extent that it lies on or within the two test 
steps when it is screwed on.

If this is not the case, the tested thread is not  
correct (NOK).

Gewindelehrung von kegeligen Gewinden

Bei kegeligen Gewinden, wie z.B. das Rohrgewinde 
NPT, werden Grenzlehrringe beziehungsweise Grenz-
lehrdorne mit nur einer Gewindeseite verwendet. 
Diese sind mit Prüfstufen ausgestattet (Stufe �MIN� 
und Stufe �MAX�).

Prüfkriterium bei der Gewindelehrung von 
kegeligen Gewinden

Die Gewindelehre muss sich soweit ein- bzw. 
aufschrauben lassen, dass selbige im aufge-
schraubten Zustand an- oder innerhalb der beiden 
Prüfstufen anliegt.
Ist dieses nicht der Fall, so ist das zu prüfende 
Gewinde nicht in Ordnung (NIO).

Technische Informationen
Technical Information

Stufe �MIN� und MAX�    Step „MIN“ and „MAX“Grenzlehrdorn   Limit Plug Gauge

Grenzlehrring   Limit ring gauge
Vorderseite                Front side

Grenzlehrring   Limit ring gauge
Rückseite                    Back side

E Stufe MAX
 Step MAX

D Stufe MIN
 Step MIN

C Grenzlehrring
 Limit Ring Gauge

B Grenzlehrdorn
 Limit Plug Gauge

A Werkstück 
 Workpiece
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DLC coating  
for GO-thread plug gauges

Since GO thread plug gauges are completely screwed 
into threads when they are used, they are subject to a 
certain amount of wear, which will increase when they 
are used in materials with an abrasive surface.

For this reason, VÖLKEL offers limit plug gauges for 
very frequently used metric standard threads of sizes 
M3 to M24, where the GO-side is coated with a  
DLC coating.

The DLC coating (Diamond like Carbon) has some of 
the properties of diamond. This amorphous  structured 
coating offers a very high surface hardness with a 
simultaneously very low sliding friction, which is even 
lower than that of te�on.

DLC-Beschichtung  
für Gut-Gewindelehrdorne

Da Gut-Gewindelehrdorne bei der Lehrung von  
Gewinden komplett eingeschraubt werden,  
unterliegen diese einem gewissen Verschleiß,  
welcher bei der Gewindelehrung in ober�ächen-
abrasiven Werkstoffen noch additiv zunehmen kann.

Aus diesem Grund bietet VÖLKEL für sehr häu�g 
benutzte metrische Regelgewinde der Größen M3 bis 
M24 Grenzlehrdorne an, bei denen die Gut-Seite mit 
einer DLC-Beschichtung versehen ist.

Die DLC-Beschichtung (engl. Diamond like Carbon, 
also diamantähnlicher Kohlenstoff) weist einige 
der Eigenschaften von Diamant auf. Diese amorph 
strukturierte Beschichtung  bietet eine sehr hohe 
Ober�ächenhärte bei einer gleichzeitig sehr niedrigen 
Gleitreibung, welche sogar noch geringer ist als die 
von Te�on.

Technische Informationen
Technical Information

Advantages of the DLC-Coating

 very hard surface (up to 3.500HV)
 temperature resistance up to 350°C
 high resistance to abrasion
 very low sliding friction

 (friction coef�cient 0,08 to 0,1)

Vorteile der DLC-Beschichtung

 sehr Ober�ächenhart (bis 3.500HV)
 Temperaturbeständigkeit bis 350°C
 hoher Widerstand gegenüber Abrasion
 sehr geringe Gleitreibung  

 (Gleitreibungskoef�zient: 0,08 bis 0,1)
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